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VERIFIQUE A TENSAO ELETRICA DE ENTRADA, QUE PODE SER DE 100-240Vac. PRODUTO AUTOVOLT.

A EXTREMIDADE DC (SAIDA) DO DRIVER DEVE ESTAR CONECTADA AO PAINEL ATRAVES
DO CONECTOR DE ENGATE RAPIDO.

FACA A CONEXAO DO CABO DE ENERGIA DO DRIVER DIRETAMENTE NA REDE ELETRICA,
SE NECESSARIO, PODE SER REALIZADO UM PROLONGAMENTO, UTILIZANDO CABOS FLEXIVEIS
DE 1,5MM OU SUPERIORES.

O PAINEL ESTA ACOMPANHADO DE DRIVER, COM CONEXAO APROVA DE ERRO, BUCHAS E PARAFUSOS.

ANEXAR O SUPORTE DE MONTAGEM NO TETO E FIXAR A LUMINARIA COM A PARAFUSOS.
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INFORMAGOES IMPORTANTES:

+ CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A REDE ELETRICA ESTEJA DESLIGADA DURANTE AS INSTALAGCOES.
* VERIFIQUE SEMPRE A TENSAO DO PRODUTO ANTES DE LIGAR NA REDE ELETRICA.

+ SOMENTE UTILIZE FONTE DE ALIMENTAGAO RECOMENDADA PELA BRILIA.

+ TODAS AS CONEXOES DEVEM SER DEVIDAMENTE ISOLADAS.

+ A REDE ELETRICA ONDE O PRODUTO SERA INSTALADO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA
NBR 5410: INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.
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